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检验报告 
 

一、基本情况 

委托人：上海海事法院 

委托检验事项：船舶检验评估 

受理日期：2016 年 11 月 17 日 

检验材料：委托书一份、船舶资料一套 

检验日期：2016 年 11 月 26、27 日 

检验地点：连云港港东泰码头 64 号泊位  

检验标的: “明朋 9”散货船 

 

二、公估摘要 

江苏徽商保险公估公司接受上海海事法院书面委托，对涉案船舶明朋 9 散货船进行船舶检

验。接受委托后，本公估公司审查移送材料，指派专业公估师于 2016 年 11 月 26、27 日前往江

苏省连云港市，对明朋 9 散货船进行船舶检验。据移送材料介绍：涉案船舶明朋 9 是一艘 2005

年 3 月 26 日在温岭市兴源船舶修造有限公司建造完成的普通散货船，现正靠泊于连云港港东泰

码头 64 号泊位。我司公估师于 2016 年 11 月 26 日 17:00 及 27 日上午 8:00 分两次前往连云港港

东泰码头 64 号泊位，对靠泊于码头的明朋 9 散货船进行现场勘查。在登轮后，了解到该船于 26

日下午靠泊码头，在此码头完成装卸作业后将开始下一个航次的营运工作。现根据涉案船舶资

料及现场勘验情况，出具本检验报告，供委托单位参考。 

 

三、船舶资料  

船名：明朋 9 

船籍港：连云港 

船舶识别号：CN20041122315 

总吨位：1999 
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净吨位：1119 

船舶经营人：连云港明盛船务有限公司 

船舶所有人：连云港明朋国际贸易有限公司  

所有权登记证书编号：170010000041 

船舶类型：普通散货船   

船体材质：钢质 

结构形式：纵横混合骨架式 

发证单位：江苏省船舶检验局连云港检验局 

航区：近海 

建造完工日期：2005 年 03 月 26 日 

主机功率：735.00 千瓦（1 台） 

参考载货量：3308 吨 

主尺寸：总长：88.50 米  型宽：13.20 米  船深：6.20 米 

证书资料情况： 

   公估师登轮前对该轮的证书资料进行的收集和整理，汇总情况如下： 

序号 资料名称 签发日期 有效期 资料状态 

1 中华人民共和国船舶国籍证书 2015年4月14日 2020 年 4 月 9 日 完整 

2 中华人民共和国船舶所有权登记证书 2010 年 4 月 7 日 - 完整 

3 中华人民共和国海上船舶检验证书簿 2012年4月12日 - 完整 

4 海上货船适航证书 2016年3月24日 2017年3月25日 完整 

5 海上船舶载重线证书 2016年3月24日 2017年3月25日 完整 

6 海上船舶防止油污证书 2016年3月24日 2017年3月25日 完整 

7 海上船舶防止生活污水污染证书 2016年3月24日 2017年3月25日 完整 

8 船舶最低安全配员证书 2015年4月21日 2020 年 4 月 9 日 完整 

9 海上船舶吨位证书 2012 年 9 月 5 日 - 完整 

10 船舶图纸 -  - 完整 

11 设备资料 -  - 部分完整 
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根据对证书资料的收集查阅，发现该营运船舶证书资料较齐全，基本满足正常船舶航行

需要。 

四、勘验说明 

1.船体 

1.1 船体外板： 

 船舶左舷靠泊在连云港港东泰码头 64 号泊位，右舷临海； 

 船体左舷外板整体较规整，焊缝质量一般，存在少量焊接缺陷； 

 船体左舷外板平整度一般，外板油漆质量尚可，存在局部的点状及块状锈蚀，未见油

漆大面积脱落的情况； 

 左舷舷墙板整体油漆质量及平整度尚可，但存在局部撞击变形的情况，判断是船舶靠

泊时撞击所致； 

 艏部船名、艉部船名及船籍港、船舯部载重线标志、水尺标记均清晰可见，但存在一

定锈蚀的情况； 

 现场勘验时发现该船艏部船名处仍有曾用名“长安”标记，经与国籍证书核对，与船

舶曾用名一致。 

1.2 主甲板及货舱 

 该船主甲板区域整体情况尚可，未发现明显的锈蚀穿孔及撞击变形的情况，但存在局

部油漆脱落及锈蚀的情况； 

 主甲板舷墙结构基本完整，未见明显的结构变形及破损的情况，但存在维护保养不到

位的情况； 

 主甲板艏部右舷斜梯已损坏，须修复； 

 该船设置有前后两个货舱，货舱结构基本完整，但油漆已基本脱落，存在大面积锈蚀
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的情况；26 日晚上勘验时发现货舱底部及壁板存在局部的凹凸变形的情况，判断为

货物装卸所致，但未见破损的情况； 

 经问询,货舱污水井系统已损坏； 

 勘验船舶艏艉货舱分别安装有 1 套滑动式舱口盖系统，舱口盖结构基本完整，但外观

检查发现存在明显的维护保养不到位导致锈蚀的情况，现场问询船员了解到，该套舱

口盖系统可以正常开关，但已无法满足风雨密的条件，需要与防雨布配合使用才可满

足船舶航行要求； 

 货舱舱口围板结构基本完整，局部焊接质量较差，同时存在维护保养不到位导致锈蚀

的情况； 

 主甲板货舱舱口围底部布置有从船艉通向船艏的电缆管，因维护保养不到位，导致电

缆管局部穿孔； 

 现场勘验中发现第二货舱向艏区域舷墙板存在明显修补过的痕迹，经问询船上大副，

了解到该船曾在前期营运过程中发生过货舱舱口围及局部主甲板开裂的情况，后已修

复。考虑到船舶的实际使用年限及维护保养情况，判断开裂原因可能为货船装载不当

或船舶整体老化导致营运过程中局部强度不足，建议待船舶进坞检验时，对船体结构

进行全面的测厚检测，以保证船舶营运安全。 

1.3 艏楼区域 

 艏楼区域设置有油漆间、储藏间、杂物舱等房间，房间内结构基本完整，油漆质量尚

可，杂物舱内堆放有大量船舶航行所需要的备品备件； 

 艏楼区域设置有一个锚链舱，但为非水密形式，不满足规范要求； 

 现场勘验时发现锚链管存在用水泥封堵的痕迹，经问询了解到因维护保养不到位，导

致锚链管已锈蚀穿孔，船员不得不采取水泥封堵的方式才能确保正常使用； 
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 艏部区域设置有一个应急消防泵舱，舱内布置有一台应急消防泵，经问询现场船员，

消防泵可正常使用； 

 艏楼区域布置有一只备用锚,外观检查正常； 

 艏楼甲板结构基本完整，甲板平整度尚可，局部存在锈蚀的情况。 

1.4 甲板设备设施 

 艏楼甲板布置有一台锚机，锚机型号 YMB-36，温岭市鸿运船用机械设备厂制造，勘

验时因处于靠泊状态，无法对设备进行效用试验，但外观检查基本正常，存在局部维

护保养不到位的地方，经问询，可以正常使用； 

 全船布置有带缆桩、导缆滚轮等系泊设备，现场勘验时带缆桩、导缆滚轮结构基本完

整，外观检查正常，但存在局部锈蚀的情况； 

 主甲板艉部设置有一台绞缆机，外观检查基本正常，但明显存在因维护保养不到位导

致的锈蚀的情况，经问询，可以正常使用； 

 救生甲板左舷布置有一台救生艇，艇架及艇外观检查正常，因现场条件不具备，无法

进行效用试验，经问询，可正常使用； 

1.5 上层建筑 

 该船布置有 4 层上层建筑，上层建筑外壁外观检查正常，未见大面积油漆脱落的情况，

上层建筑各层甲板均布置有栏杆，但因缺乏必要的保养，导致部分栏杆存在损坏及锈

蚀的情况； 

 艉楼甲板层部分舷侧窗户已损坏，须更换； 

 艉楼甲板层布置有厨房、洗衣房、餐厅、CO2 室、船员舱室等房间，除 CO2 室因无钥

匙无法进入之外，其余舱室设备设施完整，但均属于中低档配置，维护保养欠缺； 

 救生甲板层布置有配电室、电瓶室、船员舱室、会议室及储藏室，内部设备设施完整，
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但属于中低档配置，勘验时发现室外风机因缺乏保养，已损坏须修复；救生甲板室外

布置有引水员梯，应能正常使用； 

 起居甲板布置有蓄电池间、杂物间及船员舱室在内的多个房间，设备设施基本完整，

但档次较低； 

 驾驶甲板布置有驾驶室，室内设施基本完整，满足船舶正常航行要求； 

 检查发现驾驶室移门已无法满足风雨密要求，须修复； 

 罗经甲板上布置有正常的通讯导航设备、船名灯箱及可倒式桅杆，经问询，因缺乏必

要的修理，可倒式桅杆已无法正常倒下，船名灯箱已损坏须修复； 

 因缺乏保养，罗经甲板存在局部锈蚀穿孔的情况，虽船员已用水泥进行了封堵，但后

期仍需进行局部换板处理。 

1.6 机舱区域 

 机舱结构基本完整，未见明显结构破损的情况，管系电缆布置较凌乱，地面油污较重； 

 机舱舷侧布置有油柜、水柜机污油柜等，柜体结构基本完整，但存在明显渗漏的情况； 

 机舱区域内布置有备件间，备件间内存放有大量的常用备品备件。 

1.7 舵机舱及舵设备 

 该船艉部设置有一个舵机舱，舵机舱内结构完整，油漆涂层正常，未见明显的变形及

破损的情况； 

 该船安装有 1 只流线型舵，舵面积 7.64M²、舵杆直径 180mm、舵叶外观检查正常； 

 舵机及油缸系统安装在艉部舵机舱内，证书显示舵机为温岭市丰驰航仪设备厂生产的

FCYD63KNM，扭矩为：63KN.M，现场勘察过程中与设备铭牌进行了核对，核对一致； 

 设备基本安装完整，管系连接到位，但存在明显漏油的情况； 

 舵机油缸管系连接完整，但现场勘验时发现局部存在水泥封堵的痕迹，经了解为前期
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渗漏，因未进行保养，船员采取简易封堵，确保暂时可用； 

 设备外观检查正常，因受现场条件限制，无法进行现场试验，但经问询，设备运转正

常。 

1.8 救生消防设备 

现场勘验时，该船救生甲板上设有投抛式气胀救生设备一套，在检验有效期之内，船上正

常配置有背心式救生衣、灭火器、消防斧、消防水箱及救生圈等救生消防设备，外观检查正

常，符合正常使用要求；该船配有一套 CO2 灭火系统，因舱室门反锁，无法进入检查，但据

船员反应，CO2 钢瓶标签显示已过期，须检验称重重新灌装。 

1.9 其它 

 现场勘验时，船舶系泊、救生设备基本齐全，满足船舶正常开航条件要求，但存在维

护保养不到位的情况； 

 艏部左舷锚正常收纳在锚台中，外观检查正常，右舷锚没入水底； 

 因条件不具备，未对本船设置的压载舱进仓进行检查； 

 证书显示该船安装有一只直径 2970mm 的铜质螺旋桨，因船舶已装载，现场无法判断

螺旋桨材质。 

2.轮机部分 

2.1 主机 

 该船机舱安装有 1 台 2005 年 1 月 26 日生产制造的山东淄博柴油机厂生产的柴油机，

额定功率为 735KW、额定转速为 450r/min，主机型号都为 8300CLCZA，机体编号分别

为 051728，现场勘验时核对设备铭牌和证书显示一致，主机维护保养一般，表面存

在大量的油污； 

 主机排气管进行了正常的包扎，但因保养不到位，导致部分包扎已脱落； 
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 主机机体曾经出现开裂的情况，表面有明显修复的痕迹； 

 设备管系连接正常，因缺乏及时的维修和保养，局部存在明显的渗油、漏油的现象； 

 设备基座与船体部分连接完整，齿轮箱型号 GWC42.45-01，额定传递能力（kw/r/min）

2.08100，减速比为 3:1； 

 推进柴油机、减速齿轮箱、中间轴及螺旋桨轴连接状态正常，密封润滑系统连接正常

轴封内部未见渗漏的现象。 

2.2 发电机组 

 该船机舱安装有 2 台柴油发电机组，型号为 TFX-250L4-H,额定功率 75KW，额定转速

（r/min）1500，额定电压 400V,在甲板室设有一台应急发电机组，型号 TFXW-225M4-H

额定功率 30KW ,额定电压 400V； 

 设备基座与船体部分、设备管系之间连接完整； 

 设备外观检查正常，部分机体由于缺乏必要的维护保养油污现象严重，现场勘验 No.1

柴油发电机正在进行运转，运转正常； 

 发电机连接管路外观检查正常，未见明显修改过的痕迹，同时排气管进行了必要的包

扎，包扎状况良好。 

2.3 空气瓶 

 该船机舱安装 3 只空气瓶，主要为主机启动提供压缩空气，证书显示为姜堰市永泰压

力容器有限公司制造，外观检查正常，经问询，设备均可正常使用。 

2.4 空调系统 

 该船未配置专用的船用空调系统，而是以陆用空调代替； 

 空调设备外观检查正常，经问询船员，设备均能正常使用。 

2.5 泵组 
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 该船机舱布置有水泵、润滑油泵、污水泵、燃油泵等常规泵组； 

 设备安装基本完整，管系连接到位，未见明显破坏的情况，由于缺乏必要维护保养油

污严重； 

 设备外观检查正常，受现场条件限制，无法进行现场试验，无法判断是否能正常使用。 

2.6 管系 

该船全船管系基本维持出厂时安装状态，布置比较完整，未见大面积拆解的情况，整体维

护保养情况较差，油漆无法辨识。现场勘验时发现因缺乏保养，部分管系已锈蚀穿孔，船员

采取临时封堵措施后才维持使用。 

2.7 压力水柜系统 

该船配有一套船用压力水柜系统，武汉兴大船舶设备制造有限公司制造，设备型号：

YLG-0.3，设备管系连接完整，外观检查正常，经问询船员，可正常使用。 

2.8 生活污水处理装置 

该船配有一台生活污水处理装置，武汉兴大船舶设备制造有限公司制造，设备型号：WCH-1，

容积：1m³，设备管系连接完整，外观检查正常，经问询船员，可正常使用。 

2.9 油水分离器 

该船配有一台油水分离器，南京绿洲机械厂制造，设备型号：KYDH2015D-23，额定处理量：

2000L/H, 设备管系连接完整，外观检查正常，因保养不到位，导致外表存在大量油污，经问

询船员，可正常使用。 

2.10 空压机 

该船机舱上平台布置有一台空压机系统，设备铭牌未见，无法判断具体的生产厂家，但设

备管系连接完整，经问询，设备可正常运转。 

2.11 其它 
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 机舱上平台布置有日用油柜、沉淀油柜，外观检查正常，但存在明显渗漏的情况； 

 机舱内布置有钻床、磨机等简易的机修设备，因缺乏保养，表面存在大量油污； 

 机舱内布置有一定数量的控制箱，设备外观检查正常，但表面存在油污须清洁； 

 机舱管系连接完整，进行了简单的分色处理，未见明显的改装、破坏的情况，但表面

存在大量油污； 

 机舱内布置有备品备件间，放置有大量船舶运行常规备品备件。 

3.电气部分 

3.1 主要电气设备清单 

序号 设备名称 型号 数量 制造商 

1 主配电板 PZJ1-1209 1套/4屏 温岭市海星机械厂 

2 驾控台 --- 1套 --- 

3 1号发电机组 TFXH-160 1台  

4 2号发电机组 TFX-225M4-H 1台  

5 3号发电机组 STC-50 1台  

6 磁罗经 CPL-190B 1台  

7 磁罗经 CPL-165II 1套  

8 广播系统 - 1套  

9 内通系统 - 1套  

10 VHF STR-580D 1台  

11 雷达 JMA-2300/1942 1套 FURUNO 

12 NAVTEX接收机 NR-1 1台  
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13 MF/HF SRG-1150DN 1台 --- 

14 搜救雷达应答器 Pathfinder3SART 2台 --- 

15 紧急无线电示位标 SEP-406 1台  

 

3.2 电缆 

本船电缆基本采用船用电缆；室外及罗经甲板电缆敷设散乱，绑扎情况较差；机舱内电

缆敷设情况尚可，托架上电缆敷设比较整齐，电缆绑扎全部采用塑料扎带；电缆托架采用轻

型组装架，安装质量较好，满足规范和施工工艺要求；电缆成色较旧，能正常使用。 

3.3 主配电板 

 该船机舱安装立式 4 屏配电板一套，温岭市海星机电设备厂制造，外观检查正常，但

存在大量灰尘须清理； 

 设备外观检查正常，因维护保养状况较差，存在灰尘须清理； 

 经问询，配电板基本可以正常使用。 

3.4 蓄电池及充放电板 

 现场查勘了布置在救生甲板上的充放电板，外观检查正常，经问询，可以正常使用； 

 该船蓄电池间配有蓄电池组，为全船通导系统及应急照明供电； 

 蓄电池组外观检查正常，经问询船员，蓄电池均满足使用要求。 

3.5 驾驶室设备 

 该船在驾驶室配的驾控台一套，按照规范配有相关导航雷达、回声测深仪、磁罗经、

VHF、船用时钟、温度计、航行灯控制系统、操舵装置、GPS、AIS、电子海图等助航

设备，设备外观检查正常； 

 经问询船员，该船航行灯控制系统部分显示灯已损坏，同时电子海图无法正常使用，
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其余航行设备均能正常使用； 

 因缺乏保养，驾控台内积累了大量的灰尘，须进行清理； 

 驾驶室内分隔有海图区及报务区，海图区存放有船舶航行所需要的图纸资料，报务区

内设备设施齐全，经问询，报务设备能满足船舶航行要求。 

3.6 控制箱 

该船配有若干电气控制箱，设备接地到位，外观基本完整，但因维护保养不到位，内部存

在较多灰尘，须在使用前清理干净。 

3.7 照明 

 正常照明系统检查中发现甲板房间灯具基本完整，个别灯具损坏须修复更换； 

 外走道灯具、机舱照明的荧光舱顶灯，外观尚可，目前可以正常使用； 

 舱室开关，插座材质为尼龙，满足使用要求； 

 航行灯信号灯系统检查了部分航行灯具，部分灯具损坏，需要更换； 

3.8 内部通讯及报警系统 

经问询，该船内部通讯系统及报警系统可以正常使用，满足船舶航行要求。 

3.9 自动化系统 

 主机遥控为气电式，驾控台安装有主机遥控手柄，外观尚可； 

 机舱每台主机前方安装有主机仪表箱和主机报警装置；由于没有人员配合,未测试系

统工作状况，经问询船员，主机报警系统已损坏。 

3.10 其他 

 现场勘验时，基本未发现电气备件； 

 上层建筑室外设有两只探照灯，经问询，设备可正常使用。 
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五、公估意见 

以上为本次现场勘查实录，总体上，明朋 9 是一艘船体结构基本完整设备配置齐全且证

书资料齐全有效的具备正常航行能力的沿海散货船，该船证书资料齐全，现场勘验时船体无

严重缺陷，主要设备外观检查基本正常，经问询船员设备基本能正常运行，但全船因缺乏必

要的维护保养，导致存在局部损坏、管系渗漏、结构锈蚀穿孔、设备损坏的情况，须进行必

要的维护保养后方可继续投入运营。同时，针对货舱区域曾经发生开裂的现象，须引起用船

单位的注意，尽快对全船进行全面的检查，以免影响全船使用安全。 

 

六、说明 

本公估报告仅反映船舶勘验当时的技术状态情况，并不包括在完成现场技术勘验工作之

后，船舶可能产生的任何技术状态变化。 
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附件：标的船舶照片（共 78 张） 

一、船体部分 

1.1 船舶靠泊码头 1.2 船舶艉部情况 

1.3 船名清晰可见 1.4 舷侧外板情况 

1.5 外板整体情况尚可 1.6 水尺清晰可见 
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1.7 主甲板情况 1.8 艏部锚机情况 

 

1.9 艏部系泊设备布置完整 1.10 货舱舱口围内部情况，局部锈蚀 

1.11 货舱舱口围外部情况，局部锈蚀 1.12 货舱舱盖底部情况，局部锈蚀 
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1.13 货舱舱口盖收纳情况，缺乏保养 1.14 艏部右舷斜梯已损坏 

1.15 艏部储物舱内堆放的杂物 1.16 锚链管渗漏后临时封堵 

1.17 简易锚链舱不符合规范要求 1.18 货舱局部开裂后修补的痕迹 
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1.19 货舱局部开裂后修补的痕迹 1.20 艉楼外走道情况 

1.21 艉部绞缆机布置情况 1.22 艉部绞缆机锈蚀严重 

1.23 氧气间布置情况 1.24 救生筏布置情况 
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1.25 救生艇布置情况 1.26 引水员梯布置情况 

1.27 救生艇布置情况 1.28 船名灯已损坏 

1.29 罗经甲板临时封堵 1.30 罗经甲板设备支架损坏 
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1.31 罗经甲板栏杆损坏 1.32 可倒主桅杆损坏 

1.33 驾驶室驾控台布置情况 1.34 驾驶室移门已无法风雨密 

1.35 室外风机损坏需修复 1.36 厨房内装情况 
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1.37 走道内装情况 1.38 室外消防设备布置情况 

1.39 舷窗玻璃破损 1.40 室外电缆管已锈蚀穿孔 

1.41 舷侧管系布置完整 1.42CO2 室无法进入 
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二、轮机部分 

2.1 主机布置情况 2.2 主机铭牌核对 

2.3 主机机体修复痕迹 2.4 机舱机修间布置情况 

2.5 压力水柜布置情况 2.6 压力水柜铭牌核查 
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2.7 生活污水处理装置布置情况 2.8 生活污水处理装置铭牌核查 

2.9 重油日用柜保养不到位 2.10 油水分离器布置情况 

2.11 油水分离器铭牌核查 2.12 空压机布置情况 
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2.13 发电机布置情况 2.14 机舱泵组布置情况 

2.15 机舱控制箱布置情况 2.16 机舱空气瓶布置情况 

2.17 管系局部渗漏 2.18 机舱管系分色情况 2.19 舵机布置情况 2.20 舵机油缸布置情况 
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三、电气部分 

2.21 舵机铭牌核查 2.22 室外管系分色情况 

3.1 充放电板布置情况 3.2 充放电板铭牌核查 

3.3 VHF 电话布置情况 3.4 电子海图布置情况 
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3.5 航行灯、信号灯检查 3.6 驾控台操舵设备布置情况 

3.7 AIS 3.8 雷达显示装置 

3.9 报务区布置情况 3.10 探照灯布置情况 3.11 罗经甲板通导设备布置情况 3.12 集控台布置情况 
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3.13 主配电板布置情况 3.14 主配电板铭牌核查 


