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DH-T-(16)019 

“连润 6”轮 检验报告 

兹证明应上海海事法院委托，下列署名咨询验船师于2016年3月19日在上海港横

沙危险品临时锚地，登“连润6”轮，对该轮的船舶技术状况进行了全面勘验，为委

托方处理该轮的有关事项提供公正合理的参考依据，现报告如下。 

 

 

一 船舶资料（摘录自船舶证书） 

船     名 ： 连润6 

曾 用 名 ： -- 

船 籍 港 ： 南京 

船 舶 呼 号 ： BHMR 

船 检 登 记 号 ： 2006R2198515 

船检发证单位 ： 江苏省船舶检验局南京检验局 

船 舶 类 型 ： 化学品液货船 

船 舶 材 料 ： 钢质 

航区 /营运海区 ： 近海/A1+A2 

总长/船宽/型深 ： 82.90 / 13.80 / 5.40 米 

满载 /空载吃水 ： 4.60 / 3.144 米 

总   吨 /净   吨     ： 1679 / 940 

满 载 排 水 量 ： 3887.9 吨 

空 载 排 水 量 ： 1127.9 吨 

参 考 载 货 量 ： 2360吨 

空 船 重 量 ： 1127.9吨（摘录自《完工稳性计算书》） 

主 机 和 功 率 ： 淄柴柴油机壹台，735千瓦 

建造完工日期 ： 2006年12月27日 
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建 造 厂 ： 南京江宁区三江船舶修造厂 

船 舶 所 有 人 ： 南京连润运输贸易有限公司 

船 舶 经 营 人 ： 南京连润运输贸易有限公司 

 

 

二 船舶证书、资料及安全检查记录情况 

2.1 船舶证书 

船员提供了相关证书复印件一套，有关证书情况如下： 

证书名称 证书有效期 备注 

船舶国籍证书 2016年12月27日 发证日期2011年12月27日，发证单位中

华人民共和国南京海事局。 

海上船舶检验证书簿  发证日期2015年5月21日，发证单位江苏

省船舶检验局南京检验局。 

海上船舶吨位证书  发证日期2013年6月20日，发证单位中华

人民共和国海事局船舶安全技术中心。 

海上船舶防止油污证书 2016年5月27日 发证日期2015年5月21日，发证单位江苏

省船舶检验局南京检验局。 

海上船舶防止生活污水

污染证书 

2016年5月27日 发证日期2015年5月21日，发证单位江苏

省船舶检验局南京检验局。 

海上船舶防止空气污染

证书 

2016年5月27日 发证日期2015年5月21日，发证单位江苏

省船舶检验局南京检验局。 

海上船舶载重线证书 2016年5月27日 发证日期2015年5月21日，发证单位江苏

省船舶检验局南京检验局。 

海上船舶防止散装运输

有毒物质污染证书 

2016年5月27日 发证日期2015年5月21日，发证单位江苏

省船舶检验局南京检验局。 

海上船舶散装运输危险

化学品适装证书 

2016年5月27日 发证日期2015年6月26日，发证单位江苏

省船舶检验局南京检验局。 
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海上货船适航证书 2016年5月27日 发证日期2015年6月26日，发证单位江苏

省船舶检验局南京检验局。 

下次年度检验日期为2016年5月28日， 

换证检验（定期检验）日期为2016年12

月27日， 

船底外部检查（坞内检验）日期为2016

年12月27日， 

螺旋桨/尾轴检验日期2016年12月27日， 

锅炉检验日期2016年12月27日。 

2.2 图纸资料 

该轮船长、轮机长和大副保存的图纸未归档及整理。 

查阅到该轮保存有主管单位认可的《完工稳性计算书》、《安全装载手

册》、《程序和布置手册》以及《船舶舱容量检定证书》等资料。 

2.3 船检局检验报告 

未见。 

2.4 船舶安全检查（FSC）记录 

该轮最近 2 次船舶安全检查分别于 2015 年 2 月 6 日在镇江、2015 年 8 月

23 日在揭阳进行，未见记载有关船体和设备方面的重大缺陷。 

 

 

三 船舶技术状况 

3.1 基本情况 

该轮系2006年12月在国内南京江宁区三江船舶修造厂建造完成的近海航行

内贸钢制化学品液货船（II型），许装货物种类及装运条件需要参见《适

装证书》附件和《装载手册》。 



“连润 6” Page No.  4  

该轮为钢制全焊接结构、货舱双壳双底、带球鼻首、单机单桨、单舵、艏

楼结构、柴油机直接驱动的艉机型散货船。 

机舱和上层建筑位于船尾，前方向前依次布置有泵舱、8个液货舱以及2个

污液舱，货舱区域的边舱和双层底舱为压载舱。 

该轮采用2G型液货舱，8个液货舱编号为No.1-4(左/右)。液货舱、污液舱

和与液货舱接触的水循环加热盘管、管路以及其它设备附件采用304不锈

钢制造。液货舱和污油舱采用热水盘管加热（保温）方式，由热油锅炉提

供蒸汽对淡水加热。 

根据船舶资料，该轮同一航次可装运三种液货，8个液货舱分别为1左、1

右、2左和2右液货舱装运一种液货种，3左和3右液货舱装运一种液货种，

4左和4右液货舱装运另一种液货种，污液舱使用1/2液货舱同一管路；同

时泵舱应该设置4台液货泵，三种液货各设主泵一台，然后共用1台辅泵

（现场检验在泵舱内只发现2台主泵，另1台主泵及辅泵缺失）。 

该轮货舱区域设有液货管系、货舱透气管系、扫舱管系、洗舱管系和货舱

除气管系等。 

该轮设专用压载舱14个，其中8个压载舱在液货区，液货舱不做压载舱

用。 

主机为淄博柴油机厂于2006年制造的壹台B8250ZLC-4型号8缸直列式、涡

轮增压、四冲程中速柴油机，额定功率735千瓦，额定转速650转/分，可

使用重油作燃料。 

机舱内配备有2台柴油机驱动的主发电机和1台柴油机驱动的停泊发电机：

2台主发原动机为上海柴油机厂制造的6135AZCaf型号柴油机、功率162千

瓦，发电机功率120千瓦；停泊发电原动机为潍坊柴油机厂制造的

R4105ZD4型号柴油机，功率40千瓦，发电机功率30千瓦。副机均使用柴

油。 
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该轮2015年12月27日起在上海港横沙危险品临时锚地抛锚闲置至今。液货

舱此后并未进行洗舱、蒸舱、除气和测气作业，在上述工作完成合格前，

液货舱和泵舱等区域不宜进入。 

 

3.2 总布置 

该轮设有艏楼、尾部设有上层建筑/机舱，前方向前依次布置有泵舱、8个

液货舱以及2个污液舱。 

尾部上层建筑自主甲板向上，分别为艉楼甲板、艇甲板、驾驶甲板和罗经

甲板，其中布置有驾驶台、船员舱室、厨房、餐厅、厕所、浴室、中央空

调间、库房、二氧化碳间、泡沫间和应急发电机间等。 

货舱区域的边舱和双层底舱为压载舱，机舱布置重油舱/柜、柴油舱/柜、

滑油舱/柜、首尾布置有首尖舱/首压载舱和尾尖舱/尾压载舱/尾淡水舱等，

主要舱室具体布置如下。 

3.2.1 货舱 

舱室名称 肋位 舱容（立方米） 

第1液货舱（左/右） 90-108 275.00×2 

第2液货舱（左/右） 72-90 303.40×2 

第3液货舱（左/右） 54-72 304.60×2 

第4液货舱（左/右） 36-54 300.00×2 

污液货舱（左/右） 32-36 50.00×2 

3.2.2 压载水舱 

舱室名称 肋位 舱容（m
3） 备注 

艏尖舱 119-艏 34.85  

第1压载水舱 114-119 65.4 艏深舱 

第2压载水舱（左/右） 112-114 26.51×2 艏深舱 

第3边压载舱（左/右） 90-112 77.72×2  

第3双层底压载舱（左/右） 90-114 68×2  

第4边压载舱（左/右） 72-90 37.82×2  

第4双层底压载舱（左/右） 72-90 65.68×2  
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第5压载水舱（左/右） 54-72 37.82×2  

第5双层底压载舱（左/右） 54-72 65.68×2  

第6压载水舱（左/右） 36-54 70.00×2  

第6双层底压载舱（左/右） 36-54 38.49×2  

第7压载水舱（左/右） 13-32 36.80×2 双层底舱 

第8压载水舱（左/右） 2-6 24.72×2 尾压载舱 

3.2.3 淡水舱 

舱室名称 肋位 舱容（立方米） 

淡水舱（左/右） 艉-2 23.36×2 

注：第8尾压载舱此前实际用作淡水舱。 

3.2.4 油舱 

舱室名称 肋位 舱容（立方米） 

重油舱 左 6-12 25.884 

重油舱 右 6-12 24.774 

柴油舱 6-12 31.153 

   

沉淀柜  不详 

日用柜  2.105 

日用柜  2.087 

   

渣油舱  2.247 

污油舱  2.927 

污水舱  3.283 

 

3.3 船体结构及甲板设备 

舷侧外板 

现场检验时，该轮在上海港横沙危险品临时锚地抛锚闲置，艏/舯/艉吃水约

0.8/2.2/3.6米；由于条件限制，仅能检查水线以上可见部分。 

3.3.1 外板基本平整、光顺，可见轻微肋骨线，可见局部轻微凹陷和凹坑，轻微

锈蚀，总体状况较好。 
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3.3.2 涂层状况一般，局部可见少量油漆擦伤、脱落的情况。 

上甲板 

3.3.3 货舱区域上甲板基本平整，局部锈蚀，总体状况较好；涂层局部可见锈

迹，状况尚可。 

3.3.4 主甲板舷墙和栏杆总体状况较好。 

艏楼甲板 

3.3.5 艏楼甲板基本平整，局部锈蚀，总体状况较好；涂层局部起皮，总体状况

尚可。 

3.3.6 艏楼甲板舷墙及栏杆状况尚可。 

艏储物舱 

3.3.7 部分构件拼接不齐整，拼接状况不甚满意；结构未见明显的变形和腐蚀。 

3.3.8 涂层基本完整，总体状况较好。 

艏尖舱 

由于人孔道门未打开，未能进行检查。 

艏尖舱上方空舱 

3.3.9 部分构件拼接不齐整，拼接状况不甚满意；结构未见明显的变形和腐蚀。 

3.3.10 涂层基本完整，总体状况较好。 

艏压载舱 

处于压载状态，无法进入内部检查，仅能透过人孔道门进行目视检查。 

3.3.11 结构未见明显的变形，表面锈蚀，总体状况尚可。 

3.3.12 涂层模糊不清，总体状况不佳。 
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第5边水舱（左） 

开启第5边水舱（左）道门，由于未能充分通风及测氧测爆合格，未能进

入内部检查，仅能透过人孔道门进行目视检查。。 

3.3.13 结构部分锈蚀，总体状况尚可。 

3.3.14 涂层局部模糊不清，状况一般。 

双层底压载水舱 

由于未充分通风及测氧测爆合格，未能进行检查。 

液货舱 

由于未充分通风及测氧测爆合格，未能进行内部检查，仅透过小舱口进行

目视检查。 

3.3.15 不锈钢货舱结构未见变形。 

3.3.16 货管、热水盘管和探测管未见异常。 

3.3.17 甲板小舱口装置、观察口未见异常。 

3.3.18 货舱小舱口处透气管防火网部分缺失。 

3.3.19 据介绍，2015年修船时未完成货舱内传感器的安装。 

货舱区域甲板设施 

3.3.20 货物管路、货管接口、压力表和接漏槽未见异常。 

3.3.21 除管路保温绝热层局部破损外，货舱透气管及高速透气阀、热水管、蒸汽

管层、甲板降温喷淋管、消防水管、消防泡沫管和线管等未见异常。 

3.3.22 甲板步桥完整，总体结构良好。 

3.3.23 主甲板中部布置的应急洗眼装置未见异常。 

泵舱 

由于未充分通风及测氧测爆合格，佩戴防毒面具后进入内部粗略检查。 

3.3.24 结构未见变形。 
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3.3.25 配备2台机械通风装置，电机有安全防爆标志。 

3.3.26 机械通风、气体探测装置和舱底污水井（被污水浸没）未能检查。 

3.3.27 1台主货泵及1台辅助货泵等缺失。 

上层建筑 

3.3.28 围壁板基本平整，状况较好；涂层状况一般。 

门窗封闭/关闭布置及外观未见异常。 

3.3.29 露天甲板局部锈蚀，状况尚可；涂层部分出现锈迹，状况尚可。 

货控间 

货控间布置于上层建筑尾楼甲板层 

3.3.30 货物操控面板主要包含有液货舱高位监测报警、液货舱高高位监测报警、

液货舱液位/温度/压力显示、货泵温度报警、泵舱可燃气体报警和泵舱污

水高位报警等功能。 

3.3.31 诸如液货舱液位/压力/温度显示和泵舱可燃气体报警等部分电气控制板缺

失。 

 

3.4 甲板机械及设备 

船艏锚机及绞缆机 

3.4.1 船艏配置1台电动液压锚机/绞缆机，证书记载锚机为淮安市淮阴船用机械

有限公司制造，电机功率22千瓦。 

3.4.2 锚机传动齿轮状况正常，锚机及绞缆机刹车片状况尚可，底座结构状况正

常。 

3.4.3 锚机液压装置表面状况未见异常，较为油腻。 

3.4.4 左、右舷均配备1600公斤斯贝克锚1只，以及艏楼后方同型号备锚1只。 

左锚外观正常；右锚因用于船舶锚泊而未能目视检查。 
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3.4.5 左、右锚链可见部分外观正常，链环尺寸未见严重蚀减；证书记载锚链直

径34毫米，左、右舷长度分别为192.5米和220米。 

3.4.6 艏楼甲板上系缆桩和导缆滚轮等外观状况一般。 

舷梯 

3.4.7 未配备。 

甲板空气管、测量管、水密门及小舱口等关闭装置 

3.4.8 甲板上透气管和测量管状况一般。 

3.4.9 甲板水密门外观状况一般，橡皮完整。 

3.4.10 小舱口盖装置外观正常。 

船尾绞缆机及甲板附件 

3.4.11 船尾配置绞缆机1台，外观状况正常。 

3.4.12 绞缆机液压装置未见异常，外观状况一般，较为油腻。 

3.4.13 船尾之系缆桩、导缆滚轮、透气管、空气管等外观状况正常。 

 

3.5 救生设备 

该轮按照船员总人数15人配备救生设备。 

3.5.1 艇甲板左、右舷各配置一艘全封闭重力式机动救助艇，额定配员25人； 

救生艇及艇架外观未见异常，状况一般。 

3.5.2 右舷配备15人救生筏1只，右舷配备10人救生筏1只；下次检验日期为2015

年10月，已过检验有效期。 

3.5.3 应配备8只救生圈和4套抛绳设备； 

救生圈和抛绳设备等未能清点。 

 

3.6 防火结构和消防设备 
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3.6.1 机舱布置2台主消防泵，证书记录排量为50立方米；外观状况未见异常。 

3.6.2 艏应急消防泵间布置1台应急消防泵，证书记录排量为46.8立方米/小时； 

外表严重锈蚀。 

3.6.3 该轮配备固定式二氧化碳灭火系统保护机舱和泵舱，共10瓶。 

外观状况未见异常；下次检验日期为2014年10月，已过检验有效期。 

3.6.4 该轮配备固定式泡沫系统保护液货舱，总容量1560公斤。 

外观状况未见异常；下次检验日期为2015年9月，已过检验有效期。 

3.6.5 甲板消防总管、消防栓、消防炮等外观尚好。 

3.6.6 设置感烟和感温式探火报警系统。 

3.6.7 其它手持式灭火器未能清点。 

 

3.7 防污染布置和设备 

3.7.1 机舱布置15PPM油污水分离器1台，江苏镇江环保设备厂制造，型号CYF-

1B，油污水处理能力1立方米/小时。 

外观状况一般，表面较为油腻。 

3.7.2 该船设有残油（油渣）舱，总舱容4.6立方米。 

3.7.3 机舱布置生活污水处理装置1台；外观状况一般，表面较为油腻。 

  

3.8 轮机设备 

该轮自 2015 年 12 月 27 日起在上海横沙危险品临时锚地锚泊至今，除发

电机组外，主机及其他主要辅助机械基本已基本停用。 

3.8.1 机舱布置 

3.8.1.1 该轮机舱主甲板以下分成两层，分别为机舱平台层和机舱底层。主机布置

于该机舱中前部。 

3.8.1.2 机舱平台层，主要布置有集控室、3 组发电机、2 台燃油分油机及 1 组供
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油单元、1 台滑油分油机、油污水分离器、生活污水处理装置和油舱/柜。 

3.8.1.3 机舱底层，主要布置有主机、2 台空压机及 4 个空气瓶、滑油/淡水冷却器

和各类泵及其它辅助机械等。 

3.8.1.4 锅炉设置在机舱上方主甲板层；舵机舱设置在机舱主甲板层后方。 

3.8.1.5 应急发电机设置于上层建筑救生甲板层。 

3.8.2 主要设备介绍 

3.8.2.1 主推进装置 

.2.1.1 该轮为艉机型单机单桨船舶，主机为 8 缸四冲程中速柴油机一台，经中间

轴和螺旋桨轴，驱动一个直径为 2900 毫米的固定螺距铜质螺旋桨以推进

船舶。 

.2.1.2 根据主机铭牌，主机为淄博柴油机厂于 2006 年 10 月制造的壹台

B8250ZLC-4 型号 8 缸直列式、废气涡轮增压、四冲程中速柴油机，额定

功率 735 千瓦，额定转速 650 转/分，可使用重油作燃料。 

外观未见异常，表面较为油腻；打开 1 个曲拐箱，曲轴和拉杆表面状况较

好，未见锈蚀的情况出现。 

.2.1.3 主机配备杭州前进齿轮箱集团有限公司制造的型号 GWC45.49-01 齿轮箱

1 座；外观未见异常，表面清洁度尚可。 

.2.1.4 废气涡轮增压器外观未见异常，表面清洁度尚可。 

.2.1.5 锻钢中间轴 1 根，直径 205 毫米； 

锻钢螺旋桨轴 1 根，直径 260 毫米； 

中间轴和螺旋桨轴可见部分外观未见异常，状况较好。 

.2.1.6 推进器为固定式螺旋桨，铜质材料，直径 2900 毫米； 

舵叶为流线型舵，舵杆直径 200 毫米； 

螺旋桨和舵叶没入水下，未能目视检查。 

3.8.2.2 发电设备 
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机舱内配备有 3 台柴油机驱动的发电机组，分别为 1 号、2 号和 3 号发电

机组。 

.2.2.1 1 号和 2 号发电机组原动机均为上海柴油机厂 2006 年制造的 6135AZCaf

型号 6 缸、直列式、四冲程高速柴油机，额定功率 162 千瓦，额定转速

1500 转/分；发电机由兰州电机有限责任公司制造，额定功率 120 千瓦。 

2 台副机外观未见异常，但表面非常油腻；发电机外观未见异常，表面状

况一般。 

.2.2.2 3 号发电机组原动机为潍坊柴油机厂 2006 年制造的 R4105ZD4 型号 4

缸、直列式、四冲程高速柴油机，额定功率 40 千瓦，额定转速 1500 转/

分；发电机由兰州电机有限责任公司制造，额定功率 30 千瓦。 

使用中，状态正常；但副机表面非常油腻。 

3.8.2.3 货泵驱动柴油机 

2 台主货泵在机舱内各配备有驱动 1 台驱动柴油机，柴油机均为上海柴油

机厂 2006 年制造的 6135AZCaf 型号 6 缸、直列式、四冲程高速柴油机，

额定功率 162 千瓦，额定转速 1500 转/分。 

2 台柴油机外观未见异常，但表面非常油腻。 

3.8.2.4 燃油锅炉 

该轮设有无锡威力特船用锅炉有限公司制造的立式水管燃油锅炉 1 个，型

号 LSK2.0-0.7，受热面积 40.6 平方米，工作压力 0.7 兆帕，蒸发量 2000

公斤/小时，用于给重油和货舱加热水加热。 

外观未见异常，表面状况一般。 

3.8.2.5 废气锅炉 

该轮设有无锡威力特船用锅炉有限公司制造的立式火管废气锅炉 1 个，型

号 LFL36-0.5，受热面积 36 平方米，工作压力 0.7 兆帕，用于给重油加

热。 

外观未见异常，表面状况一般；但转换器处绝热层出现破损。 

3.8.2.6 舵机 
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电动液压舵机一台，型号 DYCH-100/20，扭矩 100KNM，由南京东升船

用设备有限责任公司制造。 

外观未见异常，表面较为油腻。 

3.8.2.7 空压机和空气瓶 

共设 2 台启动用空气压缩机，铭牌未见。 

主空气瓶 2 只，容量 0.5 立方米，设计/工作压力分别为 3.3/3.0 兆帕。杂

用空气瓶 2 只，容量 0.16 立方米，设计/工作压力分别为 3.3/3.0 兆帕。 

外观未见异常，外观状况一般。 

3.8.2.8 分油机 

燃油分油机 2 台和滑油分油机 1 台，铭牌未见。 

外观未见异常；表面非常油腻。 

3.8.2.9 供油单元 

供油单元 1 套，铭牌未见。 

外观未见异常；表面非常油腻。 

3.8.2.10 泵浦 

机舱内主要的泵浦包括海水泵、淡水泵、重油/柴油/滑油驳运泵、消防/总

用泵、压载泵和污油泵等。 

外观未见异常，外观状况一般。 

3.8.2.11 主配电板 

主配电板为 4 屏防滴式配电板。据船员介绍，只有 1 号、2 号发电机可以

并车运行，它们不可以与 3 号（停泊）发电机并车。 

外观未见异常，其中接地指示灯工作正常，测试状态正常；3 号发电机组

仪表显示正常。 

3.8.2.12 应急电源 

.2.12.1 配备 1 台应急发电机，原动机为潍坊柴油机厂 2006 年制造的 R4105ZD4

型号 4 缸、直列式、四冲程高速柴油机，额定功率 40 千瓦，额定转速
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1500 转/分；发电机由兰州电机有限责任公司制造，额定功率 30 千瓦。 

表面状况一般；冷却水系统损坏导致应急发电机间进水。 

.2.12.2 配备 2 组共 8 块应急电池，总容量 780AH。 

部分电池电量不足。 

3.8.2.13 其它电气设备和控制仪表 

船舶变压器、充放电板、电缆和启动开关箱等设施外观未见明显异常，外

观清洁度一般。 

部分照明灯具损坏。 

3.8.3 主要设备运行及维护状况 

据船员介绍，该轮 2015 年 12 月 27 日起停止航行，每天开启一台发电机

以供生活所需电力。 

现场检验时，3 号发电机工作状况正常，主配电板工作状态正常等。 

由于锚泊条件的限制，无法对其它机舱设备进行运转试验或功能测试。  

截止至 2016 年 3 月 19 日，据看护船员报告，船舶重油存油约 23 吨、柴

油存油约 4.5 吨；当前每天 6 小时的柴油使用量约 50 公斤。 

据船员介绍，该轮空载航速可达 11 节、重载可达 10 节，主机重油油耗约

为 3.5 吨/天。 

现存航海日志中航速记录最快约 11 节，未见轮机日志在船。 

3.8.4 备件 

未见主、副机主要备件。 

 

3.9 航行/通讯设备 

3.9.1 无线电通讯设备 

中/高频无线电装置 1台 

型    号 SAMYUNG SRG-1150DN 
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甚高频无限电话 3台 

型    号 FT-805 / IC-M304 / TM271 

救生艇筏双向甚高频无限电话 3部 

奈伏泰斯接收机 1台 

型    号 SAMYUNG SNX-300 

应急无线电示位标 1个 

型    号 SAMYUNG SEP-406 

搜救雷达应答器 2个 

型    号 S4 

 

3.9.2 航行设备 

自动操舵仪 1套 

型    号  上海航海仪器厂 

磁罗经 1台 

型    号 CPL 

电罗经 1台 

型    号 DH-II G 

雷达 2台 

型    号 FURUNO JMA-3254 / FAR-2127 

测深仪 1台 

型    号 NINGLU DS2006 

GPS /海图仪器 3台 

型    号 GARMIN GPS128 / 新诺×2 
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AIS 1台 

型    号 Saracom SI-10D 

扩音器 1台 

型    号 KEXUN 

 

3.10 船员生活舱室及设施 

该轮生活区走道、舱室、设施等外观/卫生状况一般。 

配备中央空调系统，但未见制造厂家标识（船员介绍可能为非正规厂家上

船安装）；驾驶室和机舱各配备 1 台立式空调，未见异常。 

未配备冰库/冰机，配备有 3 台冰柜。 

 

 

四 勘验说明 

 下列署名者对该轮的检验是船舶处于浮态状况下进行的，水线以下的部分

未能进行检验。 

 由于条件限制，故检验时，艏尖舱和双层底舱未能进行检查，液货舱和边

舱等未进入内部检查；除3号发电机外，对其它各主要设备仅能进行外观

目视检查，并未进行运转试验或功能测试等。 

 

 

五 总结 

基于对“连润6”轮的现场检验，我们认为： 

 该轮系2006年12月在国内南京江宁区三江船舶修造厂建造完成的近海航

行、2360载重吨钢质化学品液货船。 

 该轮为内贸持证非入级货船，法定检验证书由江苏省船舶检验局南京船舶

检验局签发；主要船舶证书均处于有效期内。 
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 该轮船体建造质量较好，检验时结构总体状况尚可；液货舱采用304不锈

钢制造，未见异常。 

 液货系统部分设备缺失，包括1台主液货泵、1台辅助液货泵和部分货控系

统等。 

 机舱设备主要由国内制造，外观清洁状况较差，明显缺乏保养，尤其是机

器场所非常油腻。 

 驾驶台航行和通讯设备配备齐全，外观状况一般。 

 由于条件限制，检验时，对各设备（除3号发电机外）仅能进行外观目视

检查，并未进行运转试验或功能测试等。 

 

 

六 检验在场人员 

毛国平 先生 “连润6”轮船长 

付  伟 先生 现场咨询验船师 

 

 

下列署名者恪尽职守，力尽所能，公正地执行检验工作。以上检验及本报告对任何利益方

均无偏见，且保留对本报告的解释权，谨此声明。 

 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 







DH-T-(16)019 “连润 6”轮 

1 

1. “连润 6”轮在上海

横沙危险品临时锚

地抛锚 

 

2. 左舷外板 

 

3. 右舷船艏外板 
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4. 右舷船中外板 

 

5. 右舷船尾外板及艉

封板 

 

6. 右舷船舯水尺标志 
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7. 驾驶甲板俯瞰船艏

和货舱部分 

 

8. 艏楼甲板左舷 

 

9. 艏楼甲板右舷 
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10. 艏楼甲板前方瞭望

平台 

 

11. 船艏锚机和绞缆机 

 

12. 船首桅杆 
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13. 艏楼甲板上通风筒 

 

14. 艏楼甲板上透气管

破损 

 

15. 艏楼甲板小舱口 
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16. 艏楼围壁板 

 

17. 备桨 

 

18. 船艏库房 

 



DH-T-(16)019 “连润 6”轮 

7 

19. 船艏库房，艏楼甲板

下表面 

 

20. 船艏库房，舷侧结构 

 

21. 船艏库房内锚机液

压装置 
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22. 液货舱除气风机 

 

23. 艏楼内防爆灯泡损

坏 

 

24. 船艏库房，部分管线

穿孔不规范 
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25. 艏空舱（艏尖舱上

方）内船艏结构 

 

26. 艏空舱舷侧结构 

 

27. 艏空舱左舷舷侧结

构褶皱变形，可见肘

板拼接未对齐 
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28. 艏空舱舱顶结构（主

甲板下表面） 

 

29. 艏空舱舱底板（艏尖

舱顶部甲板） 

 

30. 艏楼油漆间 
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31. 船首应急消防泵间，

应急消防泵表面状

况差 

 

32. 艏压载舱 

 

33. 货舱左舷主甲板 
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34. 货舱左舷主甲板 

 

35. 货舱右舷主甲板 

 

36. 货舱右舷主甲板 
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37. 甲板步桥 

 

38. 甲板管线 

 

39. 甲板管线 
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40. 甲板蒸汽管系保温

层局部缺失 

 

41. 货管接口 

 

42. 液货舱高速透气阀 
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43. 主甲板灭火管系 

 

44. 主甲板应急洗眼装

置 

 

45. 主甲板上压载舱道

门、透气管和测量管 
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46. 液货舱小舱口盖 

 

47. 液货舱透气管头防

火网有破损 

 

48. 液货舱 
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49. 液货舱，可见探测和

测量管 

 

50. 液货舱货管吸口 

 

51. No.5 边压载舱（左） 
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52. No.5 边压载舱（左） 

 

53. No.5 边压载舱（左） 

 

54. 泵舱入口 
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55. 泵舱 

 

56. 主货泵 

 

57. 另一台主货泵 
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58. 泵舱内部分货泵被

拆除，管路封闭 

 

59. 泵舱机械通风防爆

风机 

 

60. 上层建筑 
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61. 上层建筑前围壁板 

 

62. 生活区前部艉楼甲

板 

 

63. 生活区左舷艉楼甲

板 
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64. 左舷艉楼甲板上透

气管和接漏槽 

 

65. 右舷艉楼甲板层 

 

66. 艉楼甲板主通道 
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67. 艉楼甲板上主通道

水密门 

 

68. 船尾艉楼甲板 

 

69. 艉绞缆车 
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70. 艉系泊装置 

 

71. 艇甲板 

 

72. 左舷驾驶甲板 
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73. 右舷驾驶甲板 

 

74. 罗经甲板 

 

75. 驾驶室 
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76. 操舵仪、车钟和磁罗

经 

 

77. 电罗经 

 

78. 左舷雷达 
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79. 右舷雷达和电子海

图 

 

80. 测深仪和 AIS 

 

81. VHF 电话 
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82. GPS 

 

83. 海图间 

 

84. 罗经甲板上主桅 

 



DH-T-(16)019 “连润 6”轮 

29 

85. 主桅设有液压放倒

装置 

 

86. 罗经甲板上天线等 

 

87. 货控间 
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88. 货控面板液货舱高

位、高高位报警 

 

89. 货控台部分探测系

统电气设备缺失 

 

90. 生活区梯道 

 



DH-T-(16)019 “连润 6”轮 

31 

91. 船员房间 

 

92. 餐厅 

 

93. 厨房 
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94. 伙食库房 

 

95. 中央空调 

 

96. 二氧化碳间 
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97. 泡沫站 

 

98. 左舷全封闭机动救

生艇 

 

99. 右舷全封闭机动救

生艇 
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100. 救生筏 

 

101. 主机 

 

102. 主机 
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103. 主机铭牌 

 

104. 主机曲拐箱 

 

105. 主机齿轮箱 
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106. 主机轴系 

 

107. 机舱底层，空压机 

 

108. 机舱底层，空气瓶 
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109. 机舱底层，主货泵驱

动柴油机 

 

110. 机舱底层，另一台主

货泵驱动柴油机 

 

111. 货泵驱动柴油机铭

牌 
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112. 机舱底层，保留的货

泵驱动电机 

 

113. 机舱底层，压力柜 

 

114. 机舱舱底有大量油

污水 
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115. 机舱平台层，集控室

主机操控台 

 

116. 机舱平台层，集控室

主配电板 

 

117. 集控室停泊发电机

控制箱 
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118. 机舱平台层，1 号发

电机组 

 

119. 1 号发电柴油机铭

牌 

 

120. 1 号发电机铭牌 
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121. 机舱平台层，2 号发

电机组 

 

122. 机舱平台层，3 号发

电机组 

 

123. 3 号发电柴油机铭

牌 

 



DH-T-(16)019 “连润 6”轮 

42 

124. 3 号发电机铭牌 

 

125. 机舱平台层，分油机

和供油单元 

 

126. 机舱平台层，油污水

分离器 

 



DH-T-(16)019 “连润 6”轮 

43 

127. 机舱平台层，生活污

水处理装置 

 

128. 机舱平台层，冷却器 

 

129. 机舱平台层，油柜 

 



DH-T-(16)019 “连润 6”轮 

44 

130. 机舱应急逃生通道 

 

131. 废气锅炉（主甲板层

上方） 

 

132. 废气锅炉转换器保

温层部分缺失 
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133. 燃油锅炉 

 

134. 液货加热热水柜 

 

135. 机舱风油切断按钮 
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136. 机舱速闭阀箱 

 

137. 机舱天窗 

 

138. 机舱烟囱，据介绍内

部装有火星熄灭器 
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139. 舵机和船尾绞缆机

液压装置 

 

140. 应急发电机，有冷却

水漏入发电机间 

 

141. 应急配电瓶间，部分

电瓶失效 

 

 




